
Korby z rękojeścią obrotową

MT­AS 

Oryginalna konstrukcja ELESA

 



Elementy standardowe Główne wymiary Otwór montażowy Rękojeść C # L # Waga

Code Description R L D d2 d3 l H1 H2 S H9 l4 H m [Nm] [J] g

44052 MT.50 AS­6x6 50 69 23 ­ 13 21 10 49 6x6 18 28 ­ 60 7 35

44111 MT.64 AS­8x8 64 86 27 18 16 23 10 63 8x8 19 40 M6 120 11 78

44211 MT.80 AS­10x10 80 105 30 20 17 26 13 76 10x10 22 50 M6 180 15 105

44311 MT.100 AS­12x12 100 128 34 25 21 30 15 96 12x12 27 65 M8 200 27 190

44411 MT.130 AS­14x14 130 162 40 28 25 35 20 115 14x14 30 80 M8 350 45 255

44511 MT.160 AS­17x17 160 198 45 30 27 40 23 130 17x17 34 90 M10 450 55 335

# Maksymalny moment obrotowy (C) i odporność na uderzenia (L) patrz Dane Techniczne.

technical informations

Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporne na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne 
czynniki chemiczne. 

Czarny, wykończony na mat.

­ Piasta stalowa, oksydowana na czarno, z kwadratowym otworem przelotowym w tolerancji H9.  
­ MT.50­AS z kwadratowym otworem przelotowym w tolerancji H9, z mosiężnym wzmocnieniem. 

Typ I.601+x z wysokoudarowego technopolimeru na bazie polipropylenu (PP), kolor czarny wykończony na mat.

Dzięki żebrowanej strukturze ramienia oraz specjalnym właściwościom technopolimeru, korba ta umożliwia przenoszenie 
dużych obciążeń.

Materiał

Kolor

Montaż

Rękojeść obrotowa

Właściwości i zastosowanie

This product had the following design awards:

Wzory ELESA i GANTER ­ wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia. 


