PRODUCT-DETAILS

PSR30-600-11

PSR30-600-11 Softstarter
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Ogodlne informacje

Oznaczenie globalne

Typ produktu

PSR30-600-11
PSR30-600-11

Kod zaméwieniowy 1SFA896109R1100

Oznaczenie typu ABB PSR30-600-11

Numer EAN 7320500477205

Opis katalogowy PSR30-600-11 Softstarter

Obis Softstarter PSR30-600-11 for max 600V main voltage and 24V AC/DC control supply
p voltage

Charakterystyka zamowienia

Minimalna ilo$¢ 1 sztuka

zamoéwienia

Kod taryfy celnej 85044090

Najczesciej Pobierane

Arkusz danych, informacja 1SFC132012C0201

techniczna

Instrukcje i podreczniki 1SFC132077M9901

Wymiary




PSR30-600-11

Szerokos¢ produktu netto 128 mm
Wysokos$¢ produktu netto 160 mm
Glebokos$¢ produktu netto 45 mm
Waga produktu netto 0.6 kg
Dane techniczne

Znamionowe napiecie 208 ... 600 V AC
pracy

Znamionowe napiecie 24V AC/DC

sterownicze (Ug)

Ograniczenie napiecia
cewki (U.)

DC Operation 24 V

Czestotliwosc
znamionowa (f)

50/60 Hz
Obwadd gtéwny 50 / 60 Hz

Moc znamionowa -
potaczenie w linii (Pe)

(230 V) 7.5 kW
(400 V) 15 kW
(500 V) 18.5 kW

Prad znamionowy - 30A
potaczenie w linii (le)
Wspotczynnik serwisowy 100 %

Ochrona
przeciwprzecigzeniowa

Recommended MS132 25 ... 32

Zintegrowane
elektroniczne
zabezpieczenie
przecigzeniowe

No

Nastawa pradu
znamionowegdo silnika le

No

Pojemnosé rozruchowa
przy maksymalnym
znamionowym pradzie le

4xle for 6s

Czas rampy 0 ... 20 second [unit of time]
1 ... 10 second [unit of time]

Napigcie poczatkowe 40...70 %

rozruchu

Napiecie przy zatrzymaniu 100 ... 60 %

Funkcja ograniczenia No

pradu

Mozliwosc¢ potgczenia w Nie

wewnetrzny trojkat

Przekaznik rozruchu Tak

Sygnalizacja przekaznika Tak

obejsciowego

Przekaznik btedu No

Przekaznik przecigzenia Nie

Sygnalizacja LED - koniec Zielony

rozruchu

Sygnalizacja LED - Green

gotowos¢ do rozruchu

Sygnalizacja LED - praca Green

Sygnalizacja LED - rampa Zielony

rozruchu /zatrzymania

llo$¢ rozruchéw na 10

godzing przy 3.5*le w
czasie 7 sekund przy
czasie pracy 50%

Komunikacja

FiledBusPlug(Optional)

Stopien ochrony

IP20

Typ zacisku

Screw Terminals

Dane montazowe-obwéd
gléwny (roboczy)

Sztywny 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm?




PSR30-600-11

Dane montazowe-obwod

1x0.75..25

sterowania 2x0.75...2.5mm?
Sztywny 1/2 x 0.75 ... 2.5 mm?
Wytyczne dotyczace Sztywny 1x 0.75 ... 2.5 mm?

montazu uktadu zasilania

Momenty dokrecajace

Obwaéd sterowania 0.6 N'-m
Obwaéd gtéwny (roboczy) 2.3 N'm
Supply Circuit 0.6 N'-m

Typ produktu PSR30
Technical UL/CSA

Maksymalne napigcie Obwod gtéwny 600 V
robocze UL/CSA

Napiecie znamionowe 28 A

UL/CSA

Momenty dokrecajace
UL/CSA

Obwad sterowania 5.3 in‘lb
Obwod gtéwny (roboczy) 20.4 in‘lb
Supply Circuit 5.3 in‘lb

Normy Srodowiskowe

Temperatura powietrza
otoczenia

Eksploatacja -25 ... +60 °C
Przechowywanie -40 ... +70 °C

Status RoHS

Zgodny z dyrektywg EU 2002/95/EC sierpien 18, 2005 i poprawkami

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CQC CQC2006010304208086
Deklaracja zgodnosci - 2020980304001088
CCC

Deklaracja zgodnosci UE 2CMT004861
Informacje $rodowiskowe 1SFC132038D0201
Instrukcje i podreczniki 1SFC132077M9901
Dane RoHS 1SFC132031D0202
Informacje o pakowaniu

Szeroko$¢ opakowania 137 mm
(poziom 1)

Diugos¢ opakowania 50 mm
(poziom 1)

Wysoko$¢ opakowania 176 mm
(poziom 1)

Waga opakowania brutto 0.7 kg
(poziom 1)

EAN opakowania (poziom 7320500477205

1)

Jednostka opakowania
(poziom 1)

box 1 sztuka

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji

Q

ETIM 4 EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM5 EC002572 - Electronic motor control and protection device
ETIM 6 EC002572 - Motor management device

UNSPSC

39121521




PSR30-600-11

Kategorie

Napedy — Softstarty — Softstarty — PSR Softstarters — PSR30
Produkty niskiego napigcia i systemy — Aparatura sterownicza — Softstarty — Softstarty — PSR Softstarters — PSR30




