20 A Styczniki instalacyjne ESB20
AC-1/AC-7a| Zasilane pradem przemiennym
Aplikacja Certyfkaty | dopuszezenia
Styczniki ESE stosowana g3 glidwnie w budynkach do
przaiaczania | Starowania céwiatianiam, ogrzewaniem, w @ ® ] CE
wantylac/a | pompaml. S3 czedcia kemplatng) gamy T T =
produktdw stoscwanych na szynie DIN | z tatwodcia
moga byé integrowane w dedykowanych rozdzialnicach.
Opis
Styczniki ESB20 siura do starowania abwaodami jednofazowymi do 20 A
lch praca steruje cewka AC.
Do wybaru jest wiala kambinag)i stykdw normalnie otwartyeh | zamkniatych.
Szczegoty zamawiania
Gédwne bisguny Liczoa  Mapisde cewkl gterujsce] Typ Kod zamdwienis lhoeié Wapa
moduldw 50 Hz 80 Hz w opakowaniu kg o el
IR 1 1w 14V ESBE20-20 GHE3211102R1004 10 0,14
[:}l‘]__\] anv 24V GHE3211102R1005 10 0,14
sl o4 MV 28V GHEZ211102R0004 10 0,14
42 48V GHE3211102R0002 10 0,14
2N.0. 48V 55V GHE3211102R0003 10 0,14
110 125 18T W GHE32 11102R00 04 10 0,14
230 284 W GHE32 11102R00 08 10 0,14
20 2TEV GHEZ211102R0005 10 0,14
400V - GHE3211102R00OT 10 0,14
Kt i 12V 14 W ESE20-02 GHEZ211202R 1004 10 0,14
i anv 24V GHE3211202R1005 10 0,14
X j} Y 2B Y GHE3211202R0001 10 0,14
42 48V GHEZ2 11203R00 02 10 0,14
2N.C. 48 v 55V GHE3211202R0003 10 0,14
110V 185 12T W GHE3211202R0004 10 0,14
230V 254 W GHE3211202R00 08 10 0,14
240 2TEW GHE32 11202R0005 10 0,14
400 W - GHE3211202R0007 10 0,14
A 1 12V 14V ESE20-11 GHE3211302R1004 10 0,14
E:})‘]__?‘ 20N 24N GHE3211302R1005 10 0,14
s il 2V 28V GHE3211302R000M 10 0,14
42 48V GHE3211302R0002 10 0,14
1TN.O. 48 v E5 W GHE3211302R0003 10 0,14
1N.GC. 110 1285 12T W GHE3211302R00 04 10 0,14
230 284 W GHE32 11302R00 08 10 0,14
240 W 2TEW GHE32 11302R0005 10 0,14
400 W - GHE3211302R0007 10 0,14
Dane techniczne Homplatne dans tashriczne - peter 155010300580 207 paf
Gildwne biegumy Znamionowe napiecie operacyjng L 280V
2godne 2 IEC §0847-4-1 Zhamionowy prad cosracying LAC-1 FAC-Ta e wmpersry powims bise syemim dgss 20 A
EC 81085 Wartodci AC-3/ AC-Th pasmpsmiury powia s sk o yeanba 8 g55°C)
Znamionows MoC OpsrECyjng 1 fazz 230V 1,1 kW
Znamionowy prad operacyjmy . 1 fazs 230V 2a
System magnetyczny vvartosc graniczne pracy cewkl zoodnie z [EC 608d4T-4-1) B85 . 1.1 U dpezy & 5 B5°C)
S=dniz wart0SC ZUZYCIE MOCY DIESE CEW S DIZy ZASCEAN U BVAJEW
Sednia wartoss Zuzycia mOCy pr2ez cewke przy podirzymaniu J2VAS12W
Zdolnodc lgczenia  £2C3KI DIBQUNE JIOWNS00 SN Dt Tx 1,5 10 mme
2x1,5 ... 4 mmé
Pozycje montaiu Zacioki cawkl =] Drut Tx 05 4 mme
_— T 2x0,75 .. 25 mme
Par 4
o d
Paz 1t Pz, 34 1437 .
:
TRy, e

4| ABB



24 A

AC-1/AC-7a

Styczniki instalacyjne ESB24
Zasilane pradem przemiennym / statym

Pozycje montszu

=300 a0

Rz 1,34, 1437

Aplikacja
Styeanikl ESB stosowane sa gidwnle w budynkach do przefaczania
| starowania oéwiatlaniam, agrzewaniam, wantylacjal pompamil.

OX XC

Certyfkaty | dopuszezenia

® °

@ o @

Ce

23 czedela kompletng) gamy produktdw stasowanych na szynile DIN

Frote B

[GE] [

[3

2 atwodcia moga byé ftegrowane w dedykowanyeh rozdzielnicach,

Opis
Styczniki ESB24 siurg do sterowania cbwodami jedno- | trdjfazowymi do 24 A

Zawzgladu na zastosowania sHownika elektromagnetycznego sterowanego pradam statym, ESB24 maoina podiaczyd

do abwoddw pradu przemiannago | stalago.
Daja to nastapujaca korzyécl:

Bezginény syetam aparacyjny, brak wibragji, cicha praca, niekia zurycie anargii, zintegrowana zabazpiaczania
antyprzapiaciowa 5 kV. Do wyboru jast wiela kombinacji stykdw normmalnie otwartych | zamkniatych.

Akcesoria:
Bloki stykdw pomacniczych EHO4.
Szczegdty zamawiania
Gidwne bisguny Liczba  Mapisde cewk stenujsoe] Typ Kod zemdwienia lioac Wiaga
moduldw 40 ... 450 Hz DG wopakowaniu kg ¢ el
PR 2 1 ESE24-40 GHE3201102R1004 5 0,25
E:ZI- A GHE3201102R000 E 0,28
,'] '\f\] ﬁ GHE3261102R0002 5 0,28
woabe GHESZE T102R0( H 0,25
4N.O. GHE320 RODD4 5 0,25
GHE3201102R0008 5 0,25
GHE2281102R000T 5 0,28
W ) . 2 ESE24-04 GHES251202R1004 5 0,25
E:J-- b L GHES51202R0001 - 025
H 1202R0003 5 0,25
el il . GHE3281202R000 5 0,25
4NC. GHE2281202R0D04 5 0,28
BGHE3201202R000E 5 0,28
H 0,25
PR 2 ESE24-22 GHE3208 R1004 5 0,25
E:} _— GHES251302R000 H 0,28
A “]J;FH GHE2281302R000 5 0,28
GHE32061302R000 - 0,25
ZN.O. GHEZ261303R H 058
ZN.C. GHE3201302R0008 5 0,25
GHE2281302R0007 5 0,28
FREXR 2 ESE24-31 GHE3201602R1004 5 0,25
A E3201602R0001 - 0,25
? \ GHEs28 1803R0003 £ BaE—
somme GHEZ201802R 5 0,25
3N.O. GHE2281502R0D04 5 0,28
1N.C. GHE3201602R0D0E 5 0,25
GHE3261602R0007 5 0,25
IENEE EEEFI- TS HES381T00R 1004 13 0%
By GHEZ28 R 5 0,28
T Jal s GHE3201702R0003 5 0,28
GHE3281702R000 5 0,25
1M.0. GHE2281702R0OD0A H 0,28
IN.C. (T02H 5 0,28
GHE3281702R000T 5 0,28

Dane techniczne

Hamplatng dane tes hiczns - pader 1882103005 80201 pa¥

Gidwne biegumy Znzmionowe nEpigcie operacyne U, 400 W
2godria 2 IEC 60347-2-1 Ziamoncwy prac co@racyy b AD-1 / AD-Ta pa sampenury povtea ik sty ad ¢ $90) 24 A
ECE1085 ‘Wertoso AC-3/ AC-To Ratings dasmesnmry powiaves biske syczrha 8 65570
Znsmionows MoC OpSTECyjng 3 fazy 400V 4 KW
Znamionowy prad operacyjmy |, 3 fazy 400 W ER)
System magnetyczny Vvertosc graniczne pracy cewki (zgodnie z [EC 60847-4-1) 085 . 1,1 Uk dprzy 8 £58°0)
Bednia wartoad zufycis mocy preez cewks przy zalaczaniu AVAE S 4 W
S=dniz warlost zusycia mocy orzsz cawhe prEy podbteymania 4WA S 4 W
Zdolnodd lgczenia  Z=Cciski bisguna gidwnego S Drut 1% 15 10 mmé
2x1.5 ... 4 mm?
ZaciEkl cawel —m Drut 1x1... 4 mmé
2x0,75... 2.5 mm?
= am - rag

r mmm
ErEC soITa
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1,1 1,40
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40 A

AC-1/AC-7a

Styczniki instalacyjne ESB40
Zasilane pradem przemiennym / statym

Aplikacja
Styeznlkl ESB stosovwane 23 ghdwnle w budynkach do przelaczania
| starowania cfwistianiam, agrzewaniam, wantylacis | pampaml.

Certyfikaty | dopuszezenia

OE@® 2B

Feaie Env aL [GE]

23 credela kompletng) gamy produkidw stasowanyeh na szynie DIN

2 liwodcia moga byt Integrawane w dedykowanyeh rozdzialinicach,

Opis
Styczniki ESB40 siura do starowania cbwodami jedno- | trdjfazowymi do 40 A,

Zawzgladu na zastosowanie siownika elaktromagnatycznego sterowanego pradem statym, ESB40 mokna podiaczyd

do systamdw pradu przemiennage | stalega.
Dajas to nastapujace korzyéci:

Bezginény syetem oparacyjny, brak wibragji, cicha praca, niskia zuzycie enargii, zintegrowane zabazpiaczania

antyprzapiaciowa 5 k. Do wybaru jast wiala kombinagji stykdw narmalnie otwartych | zamkniatych.

Akcesoria:
Bloki stykdw pomaeniczych EHO4.
Szczegoty zamawiania
Gidwne bisguny Liczba  Mapisde cewki gterujsoe] Typ Kod zamdwienis lhosé Wapa
moduldw 40 ... 450 Hz DG w opakowaniu kg o &)
I 3 1 EEB40-40 GHE3491102R 1004 3 0,40
L GHE3481102R0001 3 0,40
\] '\i' ': \ HE3481102R0002 3 6,40
Aol GHES4 3 6,40
4N.O GHE3 R 3 0,40
GHE3401102R00 0 3 0,40
GHE3481102R0007 3 0,40
GHE3451102R000¢ 3 0,40
EEN ) ESEAG-EE HES451502R k] 0,40
E:} __?_ﬁ GHES481502R0005 3 0,40
ad dl ol il
2.0,
2MN.C
FEEE N 3 ] 2y ESB40-31 GHE3491602R0001 3 0,40
.‘|"F- -\ 20V 230V GHE3481602R0008 3 0,40
A gl ol oW il
3N.Q.
1HN.C.
KK 3 BV X ESB40-30 \E3481502R0001 3 0,38
A 20V 20V |E3481502R0008 3 0,3
Tl 400 W 400 W E3401502R0007 3 0,3
3N.O.
I 3 24 W 24 W ESB40-20 GHE3481402R0001 3 0,38
E:}s‘]__\] B0V 230V GHE3481402R00 085 3 0,38
2M.0.

Gtowne dane techniczne

Famplatne dena teshnicens - pader 7EBC 10500580207 paf

Gidwne bisguny Znamionows napigcie operacyng U 400

2gadni z 150 G034T-4-1 Znamonowy pRd opranyiny | AC-1 JAG-TE e wmpeny peviema b sy g BT 40 A

ECE1095 Wartoscl AC-3/ AC-To {da 3smowych sitikdw 1500 rpm., 50 Helub 1800 rpm., B0 HZ
(10 Sampanatory powka vz blisko Sczkad 0550
Znamionows MOC oparacyjna 3 fazy

400V 11 KW

Ma«s. znamonowy orad oosracyny |, 3 fazy FEA

Syatem magnetyczny VVErlOSC| graniczna pracy cewkl (zgodnie z IEC 60847-4-1)

085...1,1 U, forzy & £ 55°C)

S=dniz wattoSC ZUZYCIE MOCY DIESZ CEW RS DIZy ZEECZENIU 5WA JEW
S=dniz wartods zugycia mocy orzsz cawhke przy podteymaniu S5WVA/SW
Zdoinoé lgczenia ZEcs<i DegunE gUOwnEQD Lo Drut 1x 1,5 ... 25 mmé
2x1.5 ... 10 mmé
Paozycje montazu Zacizkl cawkl =1 Drut 1x1... 4 mm?
P - 2x0,75 ... 2.5 mme
25272
Bz s R N—
= sssw
- A | Rar 1,34, 12307 " 5
& = =
o] ]
*
Pz 5 |
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63 A

AC-1/AC-7a

Styczniki instalacyjne ESB63
Zasilane pradem przemiennym / statym

Pozycje montszu

2

Paz 13,4, 1+30°

Far. 5

Aplikacja

Styeznlkl ESB stosowane 53 g¥dwnle w budynkach do praelaczania
| starowania ofw iatlsniam, agrzewaniam, wantylacia | pampami, @ @
Ba cradcia komplatna) gamy produktow stosawanych na gzynia T TR
DIN| z tatweodel mogg by dintegrowans w dadyxowanych madzisinicach.

Opis

Styczniki ESBG3 siurg do sterowania cbwaodami jedna- | trdjfazowymi do 63 A,
Za wzgladu na zastosowania sHownika elaktromagnetycznego starowanego pradam statym, ESBG3 moina podiaczyd
do systemdw pradu przemiennage | stalego.

Diaja to nastapujace kozysal:

Bazglogny systam cparacyny, brak wibragj, cicha praca, niskie zuzycie anargi, zintegrowane zabezpiaczania
antyprzepigciowa 5§ KW, Do wybaoru jest wisle kombinacji stykéw normalnie otwartysh | zamknigtych.

Akcesoria:

Bloki stykdw pomacniczych EHO4.

Szczegdty zamawiania

Certyfkaty | dopuszezenia

® 2@ 3§ @ C

B AL 1G] [ [3

Gidwne bisguny Liczba  Mapisde cewk stenujsoe] Typ Kod zemdwienia losé Wiaga
moduidw 40 ... 450 Hz DG wopakowaniu kg ¢ el
PR 3 12V 12V ESBE-40 GHES581102A1004 3 042
Ao v v GHE3881102R 3 0,42
T ,'] ) \] ) ZV BV GHE3861102R0002 3 0,42
! BV BV GHESS81102A0 k] 5,4

4N.0. 110 120V 110120V GHE358 4 3 0,42
230 .. 240V 230, 240V GHE358 3 0,42
400 . 415 _ 400 415 GHE358 3 0,42
415V 415V GHE358 3 0,42

RN ] /W W ESE- 22 HES581502R 3 0,

M m?ﬂ- W

ZNO.  2MN.C

TR ] 0wV 0V EEEZE-57T  GHESSH1502R0004 3 [EF]

E"}\I__h_ =0V =0V GHES501602R0006 ] 042

ad 3l ] W Ll

3M.0.  1N.G.

R 3 b)) =00 EEEEE-30  GHESGH 15020008 3 LES]

o :H 0y 0y GHE3681502R0007 3 041

3N.0.

PR ) N v EEESE-20  GHES601402A0001 ) 0,40

E::""I"\ N N GHE3581402R0008 3 0,40

2N.0.

E?} il } T paaly Pl EEESE-T1  GHESG01B0JA000S T 0,40

ad 3&1

1NG.  TNG.

Gtowne dane techniczne Hompletne dene tas hriczne - peter 1550103005 80001 poif

Gidwne bisgumy Znamionowe napigcie operacy)ne U. 400 W
godhis 2150 504741 Znamonowy prgdopeacyiny L AC-1 T AG-TE e wrpessy povirm s sy e 555 B3 A
ECE1085 Wartodo AC-3/AC-To (da 3mowy iidw 1500 rpom, 50 Hez lub 1800 rpom., B He)

1o Sam e try powka vz Dliaho Sczrke d e

Znamionows moc oparacyjna 3 fazy 400V 15 kW
Wlaks. znamonowy prad opsracyny | 3 fezy 400 WV 30 A
Syatem magnetyczny VVErIOSC| QranicEns pracy cewkl (zgodnie z IEC 60847-4-1) 085 ... 1,1 U, forzy 6= 55°C)
Sednia wartDss ZURyCIE MOCy DIZEZ CEWKE DrZy ZElaczaniu &5 VA EE W
Smdnia wartost Zurysia mocy preee cewke Drzy podireymaniu 4.2 VA 4,2 W

Zdolnosé lgczenie Zzcisdi bieguns gidwnege Drut 1215 ... 25 mmé
2x1.5 ... 10 mmé
Zacizkl cawkl =] Dirut 1x1... 4 mme
2x0,75...2.5 mmé
& 2
=
[]
L ]
B
] =
L] ]
o [ ]
a8 a8 | &4 5,
TR R, 0SS
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