
ENCLOSURE 080SP2M
080SP2M

Typ produktu 080SP2M

Kod zamówieniowy 1SFA170832R1002

Numer EAN 7320500518885

Opis katalogowy ENCLOSURE 080SP2M

Opis 2-HOLE ENCLOSURE DEEP SOCLE WITH HOLES WITH CONDUIT ENTRY GREY
ALUMINUM

Ogólne informacje

PRODUCT-DETAILS

Dane techniczne
With holesFunkcja

With conduit entryFunkcja dodatkowa

Deep socleFunkcja dodatkowa 2
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Pilot DevicesDo użytku z grupą
produktową

2Ilość otworów

Modular metalGrupa produktowa
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Typ obudowy NEMA

2080SP2M



Type3S  
Type4  

Type4X

AluminumMateriał obudowy

GreyKolor

Normy środowiskowe
Eksploatacja -30 ... 70 °C  

Przechowywanie -40 ... +70 °C
Temperatura powietrza
otoczenia

Housing IP66Stopień ochrony

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019Status RoHS

Wymiary
87 mmSzerokość produktu netto

145 mmWysokość produktu netto

100 mmGłębokość produktu netto

0.54 kgWaga produktu netto

Informacje o pakowaniu
bag 1 sztukaJednostka opakowania

(poziom 1)

100 mmSzerokość opakowania
(poziom 1)

145 mmWysokość opakowania
(poziom 1)

87 mmDługość opakowania
(poziom 1)

0.54 kgWaga opakowania brutto
(poziom 1)

7320500518885EAN opakowania (poziom
1)

Charakterystyka zamówienia
1 sztukaMinimalna ilość

zamówienia

8538100090Kod taryfy celnej

2307522E-Numer (Finlandia)

Włochy (IT)Kraj pochodzenia

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)
2CMT2019-005867Certyfikat BV

2CMT2019-005872Certyfikat CB

2CMT2019-005862Deklaracja zgodności UE

1SFC151011M0201Instrukcje i podręczniki

2CMT2019-005866Certyfikat RINA

3080SP2M



2CMT2019-005863Dane RoHS

2CMT2019-005868Certyfikat UL

Najczęściej Pobierane
1SFC151007C02__Arkusz danych, informacja

techniczna

1SFC151011M0201Instrukcje i podręczniki

Klasyfikacje
EC000200 - Enclosure for control circuit devicesETIM 7

EC000200 - Enclosure for control circuit devicesETIM 8

Product Not in WEEE ScopeKategoria produktu wg.
WEEE

8538 10 00CN8

39121326UNSPSC

V11.0 : 27371205eClass

Produkty niskiego napięcia i systemy  → Aparatura sterownicza  → Osprzęt pulpitowy  → Enclosures and Assembled Stations

Kategorie
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