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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Modutowe zasilacze DC 12 W
do szaf elektrycznych i automatyki

Typ 78.12....2400
- Wyjécie 24V DC, 12 W
- 17.5 mm (1 modut) x 61 mm gtebokosci

Typ 78.12....1200
- Wyjscie 12V DC, 12 W
- 17.5 mm (1 modut) x 61 mm gtebokosci

* Niskie (< 0.4 W) zuzycie energii w trybie czuwania

* Ochrona termiczna: wewnetrzna,
z wytaczeniem Vout

* Ochrona zwarciowa: tryb hiccup (samoczynne
zafgczanie)

 Ochrona przed przepieciami: warystor

* Topologia flyback

e Zgodnosc z EN 60950-1 i EN 61204-3

* Praca réwnolegta (redundancja) - z diodg OR

* Mozna faczy¢ dualnie i szeregowo

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

Zaciski $Srubowe

Wymiary patrz str. 25
Charakterystyka wyjscia

* Wyjécie 24V DC, 12W

78.12....2400

« Wyjécie 12V DC, 12W

*XX¥

(patrz schemat P78)

sktadowa 100 Hz miedzyszczytowa przy zasilaniu 100 V AC
88...100V AC z pragdem wyjsciowym ograniczonym do 80 % Iy
(patrz schematy obnizania parametréw znamionowych L78)

Prad wyjsciowy (-20...+40°C, 230V ACwej) A 0.63 1.25
Prad znamionowy Iy
(50 °C, peten zakres wejsciowy) A 0.50 1
Napiecie znamionowe Vv 24 12
Pobdér mocy W 12 12
Moc wyjsciowa (-20...+40 °C, 230V ACwej.) W 15 15
Odpornos¢ na przecigzenia 3 ms* A 2 3
Zakres regulacji napiecia \Y — —
Zmiana napiecia (bez obciazenia, z obcigzeniem) <1% <1%
Tetnienie napiecia przy petnym obciazeniu** mV <200 <200
Czas podtrzymania przy wej. 100V ACms >10 >10
petnym obciazeniu: wej. 260V AC ms >90 >90
Charakterystyka wejscia
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 110...240 110...240
V DC (bez polaryzacji) 220 220
Zakres napiecia zasilania V AC (50/60 Hz) 100...265%** 100...265%**
VDC 140...370 140...370
Maks. pobdér mocy VA 28.2 32
(przy 100V AC, 50 Hz) " 14.2 17.2
Pobdr mocy w stanie czuwania w <04 <04
Wspotczynnik mocy 0.50 0.53
Maks. pobdr pradu (przy 88V AC) A 0.25 0.30
Maks. prad rozruchowy (szczyt przy 265 V)
przez 3 ms A 10 10
Wymienny bezpiecznik — —
Dane ogdlne
Sprawnos¢ (przy 230V AC) % 85 87
MTTF h >400-103 >400-10°
Opdznienie zadziatania s <1 <1
Wytrzymatosc izolacji wejscie/wyjscie VAC 2500 2500
Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/PE VAC — —
Temperatura otoczenia - pracy**** °C -20...+60 -20...+60
Stopien ochrony IP 20 IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

Ce &k il




S SERIA 78

78

Zasilacze impulsowe

Modutowe zasilacze DC 25 W

do szaf elektrycznych

Typ 78.25....2400
- Wyjécie 24V DC, 25 W

- 35 mm (2 moduty) x 61 mm gtebokosci

Typ 78.25....1200
- Wyjscie 12V DC, 25 W

- 35 mm (2 moduty) x 61 mm gtebokosci

* Niskie (< 0.4 W) zuzycie energii w trybie czuwania
* Ochrona termiczna: wewnetrzna,

z wytaczeniem Vout

* Ochrona zwarciowa: tryb hiccup (samoczynne

zafgczanie)

* Ochrona przed przepieciami: warystor

* Topologia flyback

* Zgodnosc¢ z EN 60950-1 i EN 61204-3

* Praca réwnolegta (redundancja) - z diodg OR
* Mozna faczy¢ dualnie i szeregowo

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

Zaciski $Srubowe

Wymiary patrz str. 25

Charakterystyka wyjscia

78.25....2400
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* Wyjécie 24V DC, 25 W

78.25....1200
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* Wyjécie 12V DC, 25 W

* (patrz schemat P78)

** sktadowa 100 Hz miedzyszczytowa przy zasilaniu 100 V AC
***  88...100V AC z pradem wyjsciowym ograniczonym do 80 % Iy
**¥%  (patrz schematy obnizania parametréw znamionowych L78)

Prad wyjsciowy (-20...+40 °C, 230V ACwej) A 1 2.1
Prad znamionowy Iy
(50 °C, peten zakres wejsciowy) A 0.75 1
Napiecie znamionowe Vv 24 12
Pobér mocy W 25 25
Moc wyjsciowa (-20...+40 °C, 230V ACwej.) W 25 25
Odpornos¢ na przecigzenia 3 ms* A 3 4
Zakres regulacji napiecia V DC — —
Zmiana napiecia (bez obciazenia, z obcigzeniem) <1% <1%
Tetnienie napiecia przy petnym obcigzeniu** mV <200 <200
Czas podtrzymania przy wej. 100V AC ms >40 > 40
petnym obciazeniu: wej. 260V AC ms >100 > 100
Charakterystyka wejscia
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 110...240 110...240
V DC (bez polaryzacji) 220 220
Zakres napiecia zasilania V AC (50/60 Hz) 100...265%** 110...265%**
vV DC 140...370 140...370
Maks. pobdr mocy VA 56.4 56
(przy 100V AC, 50 Hz) W 27.5 27.3
Pobdr mocy w stanie czuwania W <05 <0.30
Wspdtczynnik mocy 0.50 0.50
Maks. pobdr pradu (przy 88 V AC) A 043 0.43
Maks. prad rozruchowy (szczyt przy 265 V)
przez3 ms A 20 20
Wymienny bezpiecznik — —
Dane ogélne
Sprawnos¢ (przy 230V AC) % 89 89
MTTF h >400- 103 >400-10°
Opdznienie zadziatania s <1 <1
Wytrzymatosc izolacji wejscie/wyjscie VAC 2500 2500
Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/PE VAC — —
Temperatura otoczenia - pracy**** °C -20...4+60 -20...4+60
Stopien ochrony IP 20 IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Modutowe zasilacze DC 36, 60 Wi 50 W
do szaf elektrycznych

Typ 78.36
- Wyjscie 24V DC, 36 W
- Zabezpieczenie na wejsciu: wymienny
bezpiecznik wraz z zapasowym
- 70 mm (4 moduty) x 61 mm gtebokosci

Typ 78.60
- Wyjscie 24V DC, 60 W

Typ 78.50
- Wyjscie 12V DC, 50 W

* Wysoka efektywnos¢ (do 91%)

* Niskie (< 0.4 W) zuzycie energii w trybie czuwania

 Ochrona termiczna: wewnetrzna,
z wytaczeniem Vout

¢ Ochrona zwarciowa: tryb hiccup (samoczynne
zafaczanie)

* Zabezpieczenie na wejsciu: wymienny
bezpiecznik wraz z zapasowym

* Ochrona przed przepieciami: warystor

* Topologia flyback

* Quasi-rezonansowa technologia przetgczania
w zerze napiecia (ZVS)

e Zgodnos¢ z EN 60950-1 i EN 61204-3

* Praca réwnolegta (redundancja) - z diodg OR

¢ Mozna faczy¢ dualnie i szeregowo

* Niewielkie wymiary: 70 mm (4 moduty),
61 mm gtebokosci

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

Zaciski $Srubowe
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* Wyjécie 12V DC, 50 W
* Regulacja napiecia 12-14V
* Technologia ZVS

Wymienny bezpiecznik wraz z zapasowym

* (patrz schemat P78)
IHI ** sktadowa 100 Hz miedzyszczytowa przy zasilaniu 100 V AC
88...100V AC z pragdem wyjsciowym ograniczonym do 80 % Iy

***¥  (patrz schematy obnizania parametréw znamionowych L78)

Wymiary patrz str. 25

Charakterystyka wyjscia
Prad wyjsciowy (-20...+40°C, 230V ACwej.) A 1.7 2.8 4.6
Prad znamionowy Iy
(50 °C, wej. (100...265)V AC - (140...370)VDC A 1.5 2.5 4.2
Napiecie znamionowe Vv 24 24 12
Pobdr mocy W 36 60 50
Moc wyjsciowa (-20...+40 °C, 230V ACwej.) W 40 68 55
Odpornos¢ na przecigzenia 3 ms* A 8 10 12
Zakres regulacji napiecia \Y — 24...28 12...14
Zmiana napiecia (bez obciazenia, z obcigzeniem) <1% <1% <1%
Tetnienie napiecia przy petnym obcigzeniu** mV <200 <200 <200
Czas podtrzymania przy wej. 100V AC ms >20 >20 >30
petnym obciazeniu: wej. 260V AC ms > 100 > 130 > 150
Charakterystyka wejscia
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 110...240 110...240 110...240
V DC (bez polaryzacji) 220 220 220
Zakres napiecia zasilania V AC (50/60 Hz) 100...265%** 88...265 88...265
vV DC 140...370 140...370 140...370
Maks. pobdr mocy VA 57.5 90 89
(przy 100V AC, 50 Hz) ' 43 67.5 58.3
Pobo6r mocy w stanie czuwania W <0.4 <0.4 <04
Wspotczynnik mocy 0.74 0.75 0.65
Maks. pobér pradu (przy 88V AC) A 0.6 0.9 0.85
Maks. prad rozruchowy (szczyt przy 265 V)
przez 3 ms A 12 30 30
Wymienny bezpiecznik 1A-T 1.6A-T 1.6A-T
Dane ogdlne
Sprawnos¢ (przy 230V AC) % 86 91 90
MTTF h >600-10° >500-10% >400- 103
¢ Opoznienie zadziatania s <1 <1 <1
g- Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/wyjscie V AC 3000 3000 3000
_tg Wytrzymatosc izolacji wejscie/PE V AC — 1500 1500
‘§ Temperatura otoczenia - pracy**** °C -20...+70 -20...+70 -20...470
; Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP 20
§ Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu) c € EE [H[




S SERIA 78
Il Zasilacze impulsowe

Modutowe zasilacze DC 60 Wi 50 W 78.61 78.51
do szaf elektrycznych
Ochrona przecigzeniowa fold-back przy $- e¢ 66 - ee 66
tadowaniu baterii i praca rownolegta przy T AR
zwiekszonym pradzie obcigzenia ImEL W omoxuan S, BE cwecinaa
Typ 78.61 SO PoNR 08¢ oG roNER R

- Wyjscie 24V DC, 60 W ™ M
Typ 78.51 — N — N

(e Mot
LT R LTI o LLLE]

- Wyjscie 12V DC, 50 W
* Wysoka efektywnos¢ (do 91%)
* Niskie (< 0.4 W) zuzycie energii w trybie czuwania
 Ochrona termiczna: wewnetrzna,

LN+

z wylaczeniem Vout * Wyjsécie 24V DC, 60 W * Wyjscie 12V DC, 50 W
* Ochrona zwarciowa: tryb hiccup (samoczynne | ¢ Regulacja napiecia 24-28V * Regulacja napiecia 12-15V
zatgczanie) ) o * Technologia ZVS « Technologia ZVS
. Ochron.a przeciwprzepieciowa: Tl.'yb fold-back | « Moze stuzy¢ do tadowania « Moze stuzy¢ do fadowania
 Zabezpieczenie na wejsciu: wymienny akumulatoréw B
bezpiecznik wraz z zapasowym akumulatoréw
* Ochrona przed przepieciami: warystor Wymienny bezpiecznik wraz z zapasowym

* Topologia flyback

* Quasi-rezonansowa technologia przetgczania
W zerze napiecia (ZVS)

* Zgodnosc¢ z EN 60950-1 i EN 61204-3

* Praca rownolegta przy zwiekszonym pradzie
obcigzenia (z diodg OR)

* Mozna faczy¢ dualnie i szeregowo

* Niewielkie wymiary: 70 mm (4 moduty),
60 mm gtebokosci

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

o *  (patrz schemat P78)

Zaciski Srubowe **  sktadowa 100 Hz miedzyszczytowa przy zasilaniu 100 V AC
ﬁ *** (patrz schematy obnizania parametréw znamionowych L78)

Moze stuzy¢ do tadowania akumulatoréw (szczegotowe

Wymiary patrz str. 25 informacje str. 18)
Charakterystyka wyjscia
Prad wyjsciowy (-20...+40 °C, 230V ACwej.) A 2.6 4.6
Prad znamionowy Iy
(50 °C, wej. (100...265)V AC - (140...370)VDC A 2.5 4.2
Napiecie znamionowe \ 24 12
Pobér mocy W 60 50
Moc wyjsciowa (-20...+40 °C, 230V ACwej.) W 68 55
Odpornos¢ na przecigzenia 3 ms* A 8 12
Zakres regulacji napiecia " 24...28 12...15
Zmiana napiecia (bez obcigzenia, z obcigzeniem) <1% <1%
Tetnienie napiecia przy petnym obcigzeniu** mV <200 <200
Czas podtrzymania przy wej. 100V ACms >20 > 30
petnym obcigzeniu: wej. 260V AC ms > 130 > 150
Charakterystyka wejscia
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 110...240 110...240
V DC (bez polaryzacji) 220 220
Zakres napiecia zasilania V AC (50/60 Hz) 88...265 88...265
vV DC 140...370 140...370
Maks. pobér mocy VA 90 89
(przy 100V AC, 50 Hz) w 67.5 583
Pobdér mocy w stanie czuwania W <04 <04
Wspotczynnik mocy 0.75 0.65
Maks. pobdr pradu (przy 88 V AC) A 0.9 0.85
Maks. prad rozruchowy (szczyt przy 265 V)
przez3 ms A 30 30
Wymienny bezpiecznik 1.6A-T 1.6A-T
Dane ogdlne
Sprawnos¢ (przy 230V AC) % 91 90
MTTF h >500- 103 >400-10°
Opdznienie zadziatania s <1 <1
Wytrzymatosc izolacji wejscie/wyjscie V AC 3000 3000
Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/PE V AC 1500 1500
Temperatura otoczenia - pracy*** °C -20...+70 -20...+70
Stopien ochrony IP 20 IP 20
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu) c € EE EH[
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Przemystowe zasilacze impulsowe DC:
1T0Wil130 W

Typ 78.1A
- Wyjscie 24V DC, 120 W

Typ 78.1B
- Wyjscie 24V DC, 110 W, kompaktowa obudowa
- Bezpieczna separacja elektryczna
(SELV zgodnie z EN 60950)

Typ 78.1D
- Wyjscie 24V DC, 130 W
- Dwustopniowy z aktywnym PFC

 Charakterystyka przecigzania typu Fold-Back dla
zastosowan przy tadowaniu akumulatoréw i praca
rownolegta dla zwiekszonego pradu obcigzenia (78.1D)

* Wysoka efektywnos¢ (do 93%)

* Niski pobdér mocy w trybie czuwania (do 1 W)

* LLC (78.1B) lub topologia forward (78.1D)

¢ Ochrona termiczna: Wbudowany alarm z funkcja
pre-alert wykorzystujaca LED i zestyk pomocniczy,
oraz mozliwos¢ resetowania za pomocg wytacznika
awaryjnego - przycisku OFF Vo (78.1D)

* Wskazanie przecigzenia: Pre-alert wczesne
ostrzeganie poprzez LED i zestyk pomocniczy (78.1D)

* Prad przecigzeniowy: Bez ograniczenia czasowego,
LED i zestyk pomocniczy (78.1D)

¢ Ochrona przecigzeniowa: Tryb fold-back (78.1D)

* Ochrona zwarciowa: tryb hiccup (samoczynne
zataczanie)

* Bezpiecznik wejsciowy: Latwa wymiana plus zapasowy

¢ Ochrona przepieciowa: warystor

* Zgodnosc¢ z EN 60950-1 i 61204-3

* Praca réwnolegta przy zwiekszonym pradzie
obciazenia (z dioda OR)

* Mozna faczyc¢ dualnie i szeregowo

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

Wymiary patrz str. 25, 26, 27
Charakterystyka wyjscia

* Wyjscie 24V DC, 120 W
* Regulacja napiecia 24-28 V

* Wyjscie 24V DC, 110 W
* Regulacja napiecia 24-28 V
* Niewielkie rozmiary,
niski pobér mocy w trybie
czuwania

* Wyjscie 24V DC, 130 W
* Regulacja napiecia 24-28 V

* Dwustopniowy z aktywnym PFC

(Power Factor Correction)

Wymienny bezpiecznik wraz z
zapasowym

*  (patrz schemat P78)

Ochrona termiczna z sygnalizacja  Sygnalizacja przez zestyk pomocniczy

LED

(w zaleznosci od typu)

**  skltadowa 100 Hz miedzyszczytowa przy zasilaniu 120 V AC
*** (patrz schematy obnizania parametréw znamionowych L78)
Moze stuzy¢ do fadowania akumulatoréw (szczegétowe informacje str. 18)

Prad wyjsciowy (-20...450 °C, 230 V AC wej) A 6.0 (przy 40 °C) 5.0 (przy 40 °C) 5.4 (przy 50 °C)
Prad wyjsciowy (-20...+50 °C, 120 V AC wej) A 4.5 (przy 40 °C) 4.5 (przy 40 °C) 5.4 (przy 50 °C)
Napiecie znamionowe \ 24 24 24
Pobér mocy w 120 (@40°C) 110 (@40°C) 130 (@50°C)
Maks. moc wyjsciowa (-20...+40 °C, 230V ACwej.) W 140 120 130
Odpornos¢ na przecigzenia 5 ms* A 10 10 10
Zakres regulacji napiecia VvV DC 24...28 24...28 24...28
Zmiana napiecia (bez obcigzenia, z obcigzeniem) <2% <3% <1%
Tetnienie napiecia przy petnym obcigzeniu** mV <500 <300 <100
Czas podtrzymania przy wej. 120V AC ms >25 >20 >20
petnym obcigzeniu: wej. 250V AC ms >110 >90 >20
Charakterystyka wejscia
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 120...240 120...240 110...240

VDC — 220 110...240
Zakres napiecia zasilania V AC (50/60 Hz) 120...250 100...265 88...265

VvV DC — 140...275 (z polaryzacja) 95...275 (bez polaryzacji)
Napiecie odpadania DC \Y — 110 80
Maks. pobdr mocy VA 195 (przy 50 Hz) 268 (przy 50 Hz) 145 (przy 50 Hz)
(przy min. zakresie napiecia zasilania V AC) W 134 (przy 50 Hz) 133 (przy 50 Hz) 145 (przy 50 Hz)
Pobdr mocy w stanie czuwania W <19 <10 <33
Wspotczynnik mocy 0.69 0.5 0.998
Maks. pobor pradu A 1.75 (przy 120V AC) 1.75 (przy 115V AC) 1.6 (przy 88V AC)
Maks. prad rozruchowy (przy 250V) przez3 ms A 13 12 12
Wymienny bezpiecznik — 315A-T 25A-T
Dane ogdlne
Sprawnos¢ (przy 230V AC) % 92 93 89
MTTF h >500- 103 >500- 103 >400-10°
Opodznienie zadziatania s <3 <1 <1
Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/wyjscie V AC 2000 2500 (SELV) 2500
Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/PE V AC — 1500 1500
Temperatura otoczenia - pracy*** °C -20...+60 -20...470 -20...470
Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)
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S SERIA 78
Il Zasilacze impulsowe

Przemystowe zasilacze impulsowe DC: 240 W

Zasilacz wysokiej sprawnosci, z duzym

pradem przecigzeniowym i niskim pradem

poboru w trybie czuwania.

Typ 78.2A
- Wyjscie 24V DC, 240 W

* Wysoka efektywnos¢ (do 94%)
* Niski pobér mocy w trybie czuwania
* Topologia LLC

* Wewnetrzna ochrona termiczna, mozliwos¢

zresetowania przez odfaczenie napiecia
* Prad przecigzeniowy: Bez ograniczenia
czasowego
* Ochrona przeciwzwarciowa: tryb Hiccup
(automatyczne ponowne zataczenie)
 Ochrona przed przepieciami: warystor
e Zgodnosc¢ z EN 61204-3

* Praca réwnolegta przy zwigkszonym pradzie

obcigzenia (z diodg OR)
* Mozna faczy¢ dualnie i szeregowo

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

Zaciski $Srubowe

Wymiary patrz str. 27
Charakterystyka wyjscia

* Wyjscie 24V DC, 240 W
* Regulacja napiecia 24-28 V

*

*%

(patrz schemat P78)
sktadowa 100 Hz miedzyszczytowa przy zasilaniu 100 V AC

*** (patrz schematy obnizania parametréw znamionowych L78)

Moze stuzy¢ do fadowania akumulatoréw

Prad wyjsciowy (-20...+40 °C, 230V ACwej) A 11 (@30°C) / 10 (@40°C)
Prad wyjsciowy (-20...+40°C, 120V ACwej) A 9

Napiecie znamionowe \ 24

Pobér mocy w 240 (@40°C)
Maks. moc wyjsciowa (-20...+30°C, 230V ACwej.) W 260
Odpornos¢ na przecigzenia 5 ms* A 25

Zakres regulacji napiecia VvV DC 24...28
Zmiana napiecia (bez obciazenia, z obcigzeniem) <3%
Tetnienie napiecia przy petnym obcigzeniu** mV <300

Czas podtrzymania przy wej. 100V AC ms >30

petnym obciazeniu: wej. 250V AC ms > 50
Charakterystyka wejscia

Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 120 lub 230
Zakres napiecia zasilania V AC (50/60 Hz) 95...130 lub 185...250
Napiecie odpadania DC \" —

Maks. pobdér mocy VA 361 (przy 50 Hz)
(przy min. zakresie napiecia zasilania V AC) W 265 (przy 50 Hz)
Pobér mocy w stanie czuwania W <3przy 120V;<2.6 W przy 230V
Wspotczynnik mocy 0.73

Maks. pobdr pradu A 3.5 (przy 100V AC)
Maks. prad rozruchowy (szczyt przy 265 V) przez3 ms A 14
Wymienny bezpiecznik —

Dane ogdlne

Sprawnos¢ (przy 230V AC) % 94

MTTF h >400- 103
Opdznienie zadziatania s <1
Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/wyjscie VAC 2000
Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/PE VAC —
Temperatura otoczenia - pracy*** °C -20...+60
Stopien ochrony IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

Ce &5
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Przemystowe zasilacze impulsowe DC: 240 W

Ochrona przecigzeniowa, praca rownolegta
przy zwiekszonym pradzie obcigzenia
Typ 78.2E

- Wyjécie 24V DC, 240 W

- Dwustopniowy z aktywnym PFC

* Wysoka efektywnos¢ (do 93%)

* Niski pobér mocy w trybie czuwania

* Topologia forward

* Ochrona termiczna: Wbudowany alarm z
funkcja pre-alert wykorzystujaca LED i zestyk
pomocniczy, oraz mozliwo$¢ resetowania za
pomoca wytacznika awaryjnego - przycisku
OFF Vout

* Wskazanie przeciazenia: Pre-alert wczesne
ostrzeganie poprzez LED i zestyk pomocniczy

* Prad przecigzeniowy: Bez ograniczenia
czasowego, LED i zestyk pomocniczy

* Przecigzenie do 20 A

* Ochrona przeciwzwarciowa: tryb hiccup
(samoczynne zataczanie)

* Zabezpieczenie na wejsciu: wymienny
bezpiecznik wraz z zapasowym

¢ Ochrona przed przepieciem: warystor

* Zgodnosc¢ z EN 60950-1 i EN 61204-3

* Praca réwnolegta przy zwigkszonym pradzie
obciazenia (z dioda OR)

* Mozna faczy¢ dualnie i szeregowo

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)

Zaciski Srubowe

Wymiary patrz str. 26
Charakterystyka wyjscia

* Wyjscie 24V DC, 240 W
* Regulacja napiecia 24-28 V
* Dwustopniowy z aktywnym PFC (Power Factor Correctness)

Wymienny Sygnalizacja
bezpiecznik wraz Ochrona termiczna przez zestyk
Z zapasowym z sygnalizacjg LED pomocniczy

*  (patrz schemat P78)
**  skltadowa 100 Hz miedzyszczytowa przy zasilaniu 110V AC
*** (patrz schematy obnizania parametréw znamionowych L78)

Prad wyjsciowy (-20...+40 °C, 230V ACwej.) A 10.8
Prad znamionowy Iy
(50 °C, peten zakres wejsciowy) A 10
Napiecie znamionowe Vv 24
Pobér mocy W 240
Moc wyjsciowa (-20...+40 °C, 230V ACwej) W 250
Odpornos¢ na przecigzenia 5 ms* A 25
Zakres regulacji napiecia VvV DC 24...28
Zmiana napiecia (bez obcigzenia, z obcigzeniem) <1%
Tetnienie napiecia przy petnym obcigzeniu** mV <100
Czas podtrzymania przy wej. 110V ACms >20
petnym obcigzeniu: wej. 260V AC ms >20
Charakterystyka wejscia
Napiecie znam. (Uy) V AC (50/60 Hz) 110...240

VDC 110...240
Zakres napiecia zasilania V AC (50/60 Hz) 88...265

VvV DC 90...275 (bez polaryzacji)
Napiecie odpadania DC \ 80
Maks. pobdér mocy VA 275 (przy 50 Hz)
(przy min. zakresie napiecia zasilania V AC) W 274 (przy 50 Hz)
Pobér mocy w stanie czuwania (przy 88 V) w <28
Wspotczynnik mocy 0.995
Maks. poboér pradu A 3.0 (przy 88V AC)
Maks. prad rozruchowy (szczyt przy 265 V)
przez 3 ms A 12
Wymienny bezpiecznik 315A-T
Dane ogdlne
Sprawnos¢ (przy 230V AC) % 93
MTTF h >400-10°
Opdznienie zadziatania s <1
Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/wyjscie VAC 2500
Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/PE VAC 1500
Temperatura otoczenia - pracy*** °C -20...4+70
Stopien ochrony IP 20

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

Ce &8 Hl @




S SERIA 78
L Zasilacze impulsowe KNX

Zasilacz KNX 30 V DC, wyjscie - 640 mA 78.2K.1.230.3000
* Wyjscie 30V DC 640 mA, KNX Bus P
« Wskazniki LED KNX
« Szeroko$¢: 72 mm (4 moduty) o |

* Do montazu na szyne DIN 35 mm (EN 60715)
* Kompatybilny z ETS 4 (lub wersjg pézniejsza)

Ofinder |e ==

nz1Z0300 [ r———
oo s AR

78.2K SvaT
Zaciski srubowe B N L]

© owmonc
®

* Zabezpieczenie termiczne, ochrona przeciw
przecigzeniom i zwarciom

* Dwa zasilacze moga by¢ zainstalowane 15
metréw od siebie

Wymiary patrz str. 28

Charakterystyka wyjscia

Prad wyjsciowy mA 640
Napiecie wyjsciowe \ 30
Charakterystyka wejscia

Napiecie znam. (Uy) V AC 230...240
Zakres napiecia zasilania V AC 185 - 260
Pobdr mocy w stanie czuwania W 1.45
Wspdtczynnik mocy 0.62
Maks. pobdr pradu A 0.25
Dane ogdlne

Minimalny dystans miedzy zasilaczami m 15
Wytrzymatos¢ izolacji wejscie/wyjscie VAC 3000
Temperatura otoczenia - pracy °C -5/+45
Stopien ochrony IP 20
Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu) c € EE

10
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Kod zamoéwienia
Przyktad: Seria 78 zasilacz impulsowy, wyjscie 36 W 24 V DC, napiecie wejsciowe 110...240 V AC, wymienny bezpiecznik.
A B C

D
7 8.3 6.1.230.24 0 1

Seria

0 = Standardowe
Moc e 1 =Wymienny bezpiecznik
12= WyJ.slc!e 12w 2 =Wbudowany bezpiecznik
25 =Wyjscie 25 W + regulacja napiecia
36 = Wyjscie 36 W wyjsciowego
50/51= Wyjfcie 50 W 3 =Wymienny bezpiecznik +
60/61 = Wyjscie 60 W regulacja napiecia
1A =Wyjscie 120W wyjsciowego
2A= Wy!‘é’c.ie 240 W 4 = Bezpiecznik + regulator +
1B= WyJ.s’u.e 110w zestyk logiki dodatniej
1D= Wy.J'SC'Ie 130W 5 = Bezpiecznik + regulator +
2E =Wyjscie 240 W zestyk alarmu wstepnego
2K = KNX 640 mA c:
Zmiana napiecia 0 = Standardowe
1 = wejscie AC/DC, wyjscie DC 1 = Dwustopniowy z
1=wejscie AC, wyjscie DC (78.1A, 78.2A, 78.2K) aktywnym PFC (Power

Factor Correctness)

Napiecie znamionowe cewki AB:
230=110...240V AC/ 220V DC 12 = Wyjécie 12V
230=110...240V AC/DC 24 = Wyjécie 24V
230=120...240V AC/ 220V DC 30 = 30V wyjsécie KNX
230 =230...240V AC (78.2K)

230 =120lub 230V AC regulowany (78.2A)

Kod zamoéwieniowy
78.12.1.230.1200
78.12.1.230.2400
78.25.1.230.1200
78.25.1.230.2400
78.36.1.230.2401
78.50.1.230.1203
78.51.1.230.1203
78.60.1.230.2403
78.61.1.230.2403
78.1A.1.230.2402
78.2A.1.230.2402
78.1B.1.230.2403
78.1D.1.230.2414
78.1D.1.230.2415
78.2E.1.230.2414
78.2E.1.230.2415
78.2K.1.230.3000

11-2022, www.findernet.com
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SERIA

SERIA 78
78

Dane ogédlne

Zasilacze impulsowe

EMC specyfikacja (zgodnie z EN 61204-3) Norma 78.12, | 78.60, | 78.61, | 78.1A 78.1B | 78.1D | 78.2A | 78.2E
odniesienia 78.25, | 78.50 | 78.51

78.36

Wytadowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4kV 4 kv 4 kV 4kV 4kV 4kV 4 kv 4kV
przez powietrze | EN 61000-4-2 8 kv 8 kv 8 kv 8 kv 8 kv 8 kv 8 kv 8 kv

Odpornos¢ na promieniowanie 80...1000 MHz EN 61000-4-3 6V/m 10V/m | 10V/m | 10V/m | 10V/m | 10V/m | 10V/m | 10V/m
pola elektromagnetycznego 1...2.8 GHz EN 61000-4-3 3V/m 3V/m | 3V/m | 3V/m 3V/m | 3V/m | 10V/m | 10V/m
Bad. odp. na przepiecia na zaciskach
(impuls 5/50 ns, 5 i 100 kHz) zasilania EN 61000-4-4 2 kv 3 kv 3 kv 2kV 2kV 3kV 3kV 3kV
Impulsy napiecia na zaciskach asymetryczne EN 61000-4-5 2kv 2kv 2kv 2 kv 2 kv 3kV | 25kV | 2.5kV
(udar 1.2/50 ps) symetryczne EN 61000-4-5 2kv 4kv* | Akvx | AkvE | akvE | akve | 4kv | 4k

(78.12),

4kv*

(78.36)
Bad. odp. na przewodzone sygnaly  na zaciskach
EM (0.15...230 MHz) zasilania EN 61000-4-6 6V 10V 0V 10V 0V 0V Vv 0V
Krotkie przerwy EN 61000-4-11 | 5 cykli 6 cykli | 6cykli | 5cykli 5cykli | 6cykli | 5¢cykli | 5cykli
Odpornos¢ na zaburzenia
elektromagnetyczne 0.15...30 MHz EN 55022 klasaB | klasaA | klasaB | klasaA | klasaB | klasaB | klasa A | klasa B
Emisja zaburzen 30...1000 MHz EN 55022 klasaB | klasaA | klasaB | klasaA | klasaA | klasa A | klasa A | klasa A
Przylacza Max Min...Max
Przekréj przewoddw (drut, linka) mm?| 1x4/2x2.5 1x0.5...1x4

AWG | 1x12/2x 14 1x20...1x12
Przekréj przewoddw (drut, linka dla 78.1A i 78.2A) mm? | 1x2.5 1x0.5...2.5
AWG | 1x 14 1x20...14
@ Moment obrotowy dokrecania srub zaciskow Nm | 0.8 0.5
Dtugos¢ odizolowanej koncéwki przewodu mm | 8/8(dla78.1Ai78.2A) 8/8(dla78.1Ai78.2A)
Pozostate dane
Straty mocy przy pradzie znamionowym W | 2(78.12),2.3(78.25), 5 (78.36, 78.50/51), 5.4 (78.60/61)
W 10(78.1A),9 (78.1B), 13.2 (78.1D), 15.3 (78.2A), 16.8 (78.2E)

* wktadka bezpiecznikowa ulegajaca uszkodzeniu przy przepieciach wyzszych niz 1.5 kV
** wktadka bezpiecznikowa ulegajaca uszkodzeniu przy przepieciach wyzszych niz 2 kV

Dane ogdlne dla 78.2K
EMC specyfikacja (zgodnie z EN 61204-3) Norma odniesienia | 78.2K
Wytadowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4kV
przez powietrze EN 61000-4-2 8 kv
Odpornosé na promieniowanie 80...1000 MHz EN 61000-4-3 10V/m
pola elektromagnetycznego 1...2.8 GHz EN 61000-4-3 3V/m
Bad. odp. na przepiecia ztacze HBES EN 61000-4-4 1kV
(impuls 5/50 ns, 5i 100 kHz) na zaciskach zasilania | EN 61000-4-4 2 kv
Impulsy napiecia na zaciskach zaciski zasilania DM | EN 61000-4-5 1kV
(udar 1.2/50 ps) zaciski zasilania CM | EN 61000-4-5 2kv
ztacze HBES EN 61000-4-5 2kv
Bad. odp. na przewodzone sygnaty EM  ztacze HBES EN 61000-4-6 Vv
(0.15...230 MHz) na zaciskach zasilania | EN 61000-4-6 0V
Krotkie przerwy kryterium A EN 61000-4-11 10 cykli
Odpornos¢ na zaburzenia
elektromagnetyczne 0.15...30 MHz EN 55022 klasa B
Emisja zaburzen 30...1000 MHz EN 55022 klasa B
Przylacza Max
Przekroj przewoddw (drut, linka) mm? | 1x4/2x25
AWG | 1x12/2x14
@ Moment obrotowy dokrecania srub zaciskow Nm | 0.8
Dtugos¢ odizolowanej koncéwki przewodu mm | 9
Pozostate dane
Straty mocy przy pradzie znamionowym W 4.8

DM: tryb réznicowy
CM: tryb zwykty
12
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Charakterystyka wyjscia

L78-1 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.12)

(A)
\12\‘/
LI R I RS AN DU N
\
24V \\
oY 1 I A P O U N A \\
\\
A\
0
20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
(°C)

L78-2 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.25)

(A)
12V
211, \
\
\
2avl\
1.051,,
\‘
NN
N
N
0 I
20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
(°C)

L78-3 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.36)

(A)

25

2

151,

0.5

20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
(C)
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P78-1 Szczytowy prad wyjscia w czasie (78.12)

(A)

—~12V
\

10

100
(ms)

P78-2 Szczytowy prad wyjscia w czasie (78.25)

(A)

12

10

N T2V
\\hh. jE— )
T —
T
24 \‘/ L]
10 100
(ms)

P78-3 Szczytowy prad wyjscia w czasie (78.36)

(A)

10

10

100
(ms)
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S SERIA 78
Il Zasilacze impulsowe

Charakterystyka wyjscia
L78-4 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.60) P78-4 Szczytowy prad wyjscia w czasie (78.60)

L78-5 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.50/51)

(A) (A)
251, 10
2 \ .
15 \
\
1 6
\ \
05 \\ 4 ™
0
20 -10 10 20 30 40 50 60 70 80 2
(°C)
10 100
(ms)

P78-5 Szczytowy prad wyjécia w czasie (78.50/51)

(A)

(A)
5 10
|
4np==2-- - LR L
AN 8
3
\\
\ 6
2 AN NN
1 \ S~
AN 4
0
-20 -10 10 20 30 40 50 60 70 80 2
(°C)
10 100
(ms)

L78-6 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.61)

P78-6 Szczytowy prad wyjscia w czasie (78.61)

14
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\
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Charakterystyka wyjscia
L78-7 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.1A) P78-7 Szczytowy prad wyjscia w czasie (78.1A)

(A) (A)
6 230V AC
51, ~ 10 N
4 N
120V AC \ \\ 8 b
3
2 AV \\
\ 6 S
1 e
\\
0 AN 4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
(°C) 2
1 10 100
(ms)

L78-8 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.1B) P78-8 Szczytowy prad wyjscia w czasie (78.1B)

(A) | )
5 230V AC
4 . 10
) 115V AC \\\\‘ \
N,
AN 8 N
2 ANN
AN \
! ‘Q‘\ 6
0 AN L
0 10 20 30 40 50 60 70 80
(c) 4
2
1 10 100

(ms)

L78-9 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.1D) P78-9 Szczytowy prad wyjscia w czasie (78.1D)

(A) )
5.4In
5 \ 20
\
4
\ 18
3 \
\ \
5 . 16 \
! 14
. \
20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 12 \
(C) \
10
N\
8 N \
6 \‘\~~
4
1 10 100
(ms)
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S SERIA 78
Il Zasilacze impulsowe

Charakterystyka wyjscia
L78-10 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.2A) P78-10 Szczytowy prad wyjscia w czasie (78.2A)

A
(A) (A)
12.5 |
230V AC 30
101,
120V AC \\ 25 S
75 N \\
5 ANN 20 N
NN
25 15 N
0 \~~.~-
20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 10
(°C)
5
1 10 100
(ms)

F L78-11 Wykres poziomu pradu wyjsciowego wzgledem temperatury otoczenia (78.2E) P78-11 Szczytowy prad wyjscia w czasie (78.2E)

(A) (A)
12,5
N 30
101,
7.5 25 N\
\
5 20 N
25
15 N
0 \iin..
20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 10
(°C)
5
1 10 100
(ms)
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Charakterystyka wyjscia
FB78-5 Wykres poziomu napiecia wyjsciowego wzgledem pradu wyjsciowego (78.2E)

V)
26
2

22
20
18

7

10 105 1 1.5 12 125
(1)

I: Charakterystyka wyjscia dla temperatury do 50 °C
1I: Charakterystyka wyjscia dla temperatury do 25 °C
* | ®% | *%%; Patrz tabela LED ponizej

FB78-6 Wykres poziomu napiecia wyjsciowego wzgledem pradu wyjsciowego (78.2K)

V)

30

25 \

\

20

15

10

1
5 ///
1 /
0 ]
0 0.2 04 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 ®
Wykres przecigzenia, zaakceptowany przez KNX
Tryb hiccup
Prad przecigzeniowy
Prad obciazenia
el
© I
a
To T1 T2 T3 Ta Ts Tn

Czas
W normalnych warunkach zasilacze impulsowe serii 78 dostarczaja prad wymagany przez obcigzenie.
W przypadku pojawienia sie zwarcia, duzego przecigzenia (To) napiecie wyjsciowe gwattownie spadnie do zera a za nim prad (T1). Po okoto 2 sekundach
(T1 do T2), zasilacz sprawdza w czasie T2 do T3 czy anomalia ustapita (30 do 100 ms - w zaleznosci od typu anomalii). Jesli nadal wystepuja nieprawidtowe
parametry, jak to jest na powyzszym wykresie, prad jest ponownie sprowadzany do 0 A przez nastepne 2 s (T3 do T4).
Ten proces jest powtarzany do czasu ustania anomalii (Tn), wtedy zasilacz powraca do normalnego trybu pracy.

78.1B moze dziata¢ w ten sposob przez 15 s. Po tym czasie wchodzi w tryb ochronny i do uruchomienia potrzebne jest zresetowanie poprzez odtaczenie
i zataczenie zasilania.

11-2022, www.findernet.com
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S SERIA 78
Il Zasilacze impulsowe

Technologia Fold-back i tadowanie baterii

Technologia fold-back umozliwia podtrzymanie pradu obcigzenia w warunkach ciezkiego przecigzenia. W przypadku ciezkiego przecigzenia uktad
fold-back ogranicza prad wyjsciowy liniowo w stosunku do spadku napiecia, zgodnie z powyzszym schematem. W praktyce, gdy obciazenie powoduje
przecigzenie, obwdd fold-back redukuje zaréwno napiecie wyjsciowe jak i prad ponizej normalnego zakresu dziatania, a nastepnie rozpoczyna prace
w trybie hiccup. W przypadku zwarcia zasilacz bedzie réwniez pracowat w trybie hiccup. Obydwa tryby wytaczajg sie, gdy zostanie usunieta przyczyna
zaktdcen, zasilacz powrdci do normalnej pracy.

Tryb fold-back pozwala zastosowac zasilacz do tadowania akumulatoréw, w szczegélnosci 78.51/61 do tadowania akumulatoréw kwasowo-otowiowych
(zaréwno typoéw standardowych jak i zelowych) 7...24 Ah i 78.1D do fadowania akumulatoréw otowiowych 17...38 Ah. W kazdym przypadku nalezy sie
upewni¢, czy charakterystyki tadowania sa zgodne z charakterystykami wyjscia zasilacza.

Sugeruje sie wstawienie diody szeregowo pomiedzy wyjsciem + zasilacza i wejsciem + akumulatora (o ile nie zostata juz zainstalowana w akumulatorze).

Potaczenie rezerwowe przy zanikach zasilania
Kiedy zasilanie jest wiaczone, zasilacz moze tadowac akumulator i zasila¢ odbiorniki w tym samym czasie (moc zasilacza musi wynosi¢ minimum 110%

wartosci obcigzenia).

e

* LOAD * Dioda (patrz str. 24)
o

78.51/61/1D BATTERY
LNnD Pb
FB78-1 Wykres poziomu napiecia wyjsciowego wzgledem pradu FB78-2 Wykres poziomu napiecia wyjsciowego wzgledem pradu
wyjsciowego (78.51) wyjsciowego (78.61)
u(v) uw)
14 28
12 24
10 20
8 16
6 —— 12 _
4 ——=1 il 8 I 2 -
2 ——=T 7 4 Lo -
o L=" o Ll="
1 2 3 4 5 05 1 15 2 25
0] 0]

FB78-3 Wykres poziomu napiecia wyjsciowego wzgledem pradu
wyjsciowego (78.1D)

* %

(1)

Charakterystyka fold-back dla temperatury pracy do 50 °C
* [ ¥* | **%: Patrz tabela LED ponizej
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Tabela 78.1D, 78.2E LED
Tryb przetaczania zestyku: Typ 78.xx.x.xxx.24x4 (“logika pozytywna")

Zestyk zwierny zamyka sie po podaniu zasilania na jednostke i pozostaje w takim stanie, o ile nie wystapi powazne uszkodzenie, w wyniku ktérego
zasilacz nie dostarcza pradu wyjsciowego. (jak np. zepsuty bezpiecznik, awaria Zrédta zasilania, zwarcie lub zabezpieczenie termiczne).
Ta wersja stuzy do m.in. sygnalizowania do zdalnego sterownika PLC wszystkich alarméw zwigzanych z przerwaniem pracy wyjscia zasilajacego.

Typ Obszar Stan LED Zestyk 13-14
ook |
* OK
ALARM g . OFF
" Przeciqzenie beok I I N A
DCOK °
78.1D.1.230.2414 ~
8.1D.1.230 . Spiecie I I I I I I ——
78.2E.1.230.2414 ALARM g . OFF
g Granica termiczna _/I_
v § . [ HH I
DC OK ° OFF
E Ochrona termiczna® _ _/_
ALARM g °

"W celu zresetowania zasilacza po zadziataniu zabezpieczenia termicznego, nalezy odtaczy¢ napiecie zasilania.

Tabela 78.1D, 78.2E LED
Tryb przetaczania zestyku: Typ 78.xx.x.xxx.24x5 (alarm wstepny,, pre-alarm”)

Zestyk zwierny zamyka sie, gdy ma miejsce anomalia (przecigzenie, zwarcie, granica termiczna, zabezpieczenie termiczne).
Ta wersja stuzy m.in. do aktywowania wizualnych i akustycznych alarmoéw lub aktywowania wentylatora chtodzacego.

Typ Obszar Stan LED Zestyk 13-14
* oK —_—
ALARM E ° OFF
o sani DC OK
. o
DCOK
78.1D.1.230.2415 er Spiecie . i1 11 11 i
78.2E.1.230.2415 ALARM g . OFF
Granica termiczna _/f_
anee . [ HH I
DC OK . OFF
E Ochrona termiczna? ] — 1
ALARM g .

#W celu zresetowania zasilacza po zadziataniu zabezpieczenia termicznego, nalezy odfgczy¢ napiecie zasilania.

Tabela 78.12, 78.25, 78.36, 78.50, 78.60, 78.51, 78.61, 78.1A, 78.2A, 78.1B LED

Typ Stan LED
78.12.1.230.xx00
78.25.1.230.1200
78.25.1.230.2400
78.36.1.230.2401 Zwarcie . I
78.50.1.230.1203
78.60.1.230.2403
78.51.1.230.1203 Granica termiczna o OFF
78.61.1.230.2403
78.1A.1.230.2402

OK .

oK . I
g

g 78.2A.1.230.2402 I I I I li
f=4 .

kS 78.1B.1.230.2403 Zwarcie o

: 155 OFF

% Granica termiczna o OFF
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SERIA

78

SERIA 78

Zasilacze impulsowe KNX

Tabela LED
Typ Obszar Stan LED Wyjscie

Vout OK OFF ON

® OFF

Vout NISKIE

ROZRUCH <29V OFF OFF

® OFF

® OFF

Vout WYSOKIE

>33V OFF

® OFF

Vour OK
78.2K.1.230.3000 lout > 0.9A OFF N
NORMALNE |
FUNKCJONOWANIE

® OFF

Vour < 29V OFF
ON

lout > 0.9A
g "up to" - do 60s OFF ON
Warunki alarmowe:

Tamb > 45°C @ Inom. ® OFF

Wyzwolony alarm OFF OFF
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Schemat potaczen dla 78.12, 78.25, 78.36, 78.50, 78.51, 78.60i 78.61

Polaczenia podstawowe Potaczenia podstawowe

LOAD 1

LOAD 1

LOAD 1

LOAD 1

LOAD 2 LOAD 2
78.12 78.25 78.36 ] 78.50/60/51/61 ]
©e 00 00 [oo oo [oo oo
+ o+ - - + + - - + + - -
o o o
a
oooo
oooo oooo oooo oooo oooo oooo
wone) L ) N2) LN D
L) N(C2)|
®90 o o =1 o000 | —]
A L ) | ) N
N N N r;
L L L L
Potaczenie dualne Potaczenie dualne
+ + +
0 0 0
78.12 7812 - 78.25 7825 © 78.36/50/51/60/61 78.36/50/51/60/61 -
©e © e 00 ©e| [eo oe oo oo oo oo
ot - - + o+ - - + + - - + o+ - -
o a a o
o o POWER SUPPLY 1 POWER SUPPLY 2
oooo oooo
ooon oooo ooon oooo oooo oooo oooo oooo
wnne L v L LN @ wnNe @
C(CT) V\é) CCT  NE2)! *
8 © 200 eee| (000" [—— 000 [ —
= N &P =) LA &
* Nie dla 78.36 N
N N L
L L L
Polaczenia szeregowe Potaczenia szeregowe
+ + +
78.12 78.12 ) 78.25, 78,25, T 78.36/50/51/60/61 78.36/50/51/60/61 )
©e ) ®® 08 [eo o® oo oo [oe oo
- - P R + o+ - - + o+ - -
a a a a
2 ° POWER SUPPLY 1 POWER SUPPLY 2
oooo oooo
oooo 0000 oood o0ooOo gooo gooo oooo oooo
wne) L wone) L LN © LN ©
55 B8 e0e eee| (000 [——1 (009 [—]
=y = 7 = > =
* Nie dla 78.36 N
N N L
L L <
Polaczenia réownolegte (tylko 78.51/61) Polaczenia redundantne - reczne
Prad obcigZenia Dioda (patrz str. ﬂmi . Prad obcigzenia Dioda (patrz str. 2—4):% .
<2xly - <lIn
78.51/61 | 785161 | 78.36/50/51/60/61 [ 78.36/50/51/60/61 |
[o0 oo [oe oo loe oe loe oo
+ o+ - - + + - - + o+ - - + o+ - -
a o a o
POWER SUPPLY 1 POWER SUPPLY 2 POWER SUPPLY 1 POWER SUPPLY 2
oooo oooo oooo oooo gooo oooo oooo oooo
L) N2} @ L) N2} @ N2 @ LN @
o900 [— o0 |=— 000 - [— o0 |[[=—
1, = ] A [ ] A

* Nie dla 78.36

R /|

-z

-~z
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S SERIA 78
Il Zasilacze impulsowe

Schematy potaczen dla 78.1Bi 78.1D

Potaczenia podstawowe

78.1B - zrodto zasilania 78.1D - zrédlo zasilania

LOAD 1 LOAD 1
LOAD 2 LOAD 2
[ [1

@695@ @@@6@&9
+ o+ - = T
'\;\]4
oooo oooo
I [ I [
® ®
o o
o
I [ I [
LOL NN D Ll NN D
DOHD j@i PRHD
s Sap s S
. /1 LN
L= 4+
Potaczenie dualne Potaczenia réwnolegte Potaczenia szeregowe
* Prad obcigzenia i . *
9 5 g X Ll Dioda (patrz str.zil)“J— + -

s I a! I N ] -

DOODOD HOODDB DHOHHD® DHDPDHBP DHODDD DOODOD
Ld o+ + - - L o+ + - - Ld v s - - L v s - - L4 + + - - Ld + + - -
1314 1314 13 14 13 14 13 14 13 14

oooo oooo goooo goooo oooo oooo

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

® ® ® ® ® ®
o o o a o a
o o o a a u]

[ [ [ [ I [ [ [ [ [ [ [
Ll NeN - D Lal NN D Lol NeN - D Lol NN D Lol NN D Ll NeN - ©
DHHDD & POHH @ BDOHD @ OPDP @ PPHD @ DHDSD

G o ) ) ) ESD
N N N
L L L
1 L L
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Schematy potaczen dla 78.2E

Potaczenia podstawowe Potaczenie dualne

LOAD 1
[ - LOAD 2 0
-

| |
(—ooden |
LA+ +--
13 14
oooo
[ [
®@
[ [
[ |l [
LHLNEN D LEHLNEN D LELNEN D
_ OOHH_@__ | H)L N +)L N
! /—\? i ,7@,@%@f ] ,7@,@% ]
Lt)fj L !
L k= T
Li+- L
L
Potaczenia réwnolegte Potaczenia szeregowe
Prad obciazeni ~ g N N
ng X?N Cigzenia Dioda (patrz strﬁz‘fi
[ T - -
o 7@@’@@’%@7 1 F 7@@’@@’5@7 H T OO || [T 009 |
Lt ++ - - Lt ++ - - SR Nt
13 14 13 14 1314 13 14
|:| oooo |:| |:| oooo |:| |:| oooo |:| |:| oooo |:|
@ @ ® ®
o o o o
° o ° o o o o o
I i I [ 00 [
LOLNEN © LWLN@EN © 7 7%@%7“‘2;7@ 7 7%{;%7“‘?’”7%7

| OOHDH_ @ | || OOH_ & — 1]
= 2t e s

-z

-z

Schematy potaczen dla 78.1A Schematy potaczen dla 78.2A Schematy potaczen dla 78.2K

LOAD 1 LOAD 1 N
LOAD 2 LOAD 2 PE
[] []

[
000 |
LNL

gooo gooo IEl

© © _

—

+

J-) o
S
KNX
g = J
g .
IS KNX BUS
W
E LNT LNT
2
2
H Ee L CST N N
g N N
a L L
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S SERIA 78
Il Zasilacze impulsowe

Diody
Radiator lub metalowy panel Radiator lub metalowy panel
1 — —O0—
4 2 'Y
. " Warstwa izolacji
Warstwa izolacji
— | gtl lub T
K A K A AT[ K[ [A2
+

Dioda dla typéw 78.25, 78.36, 78.50, 78.60, 78.51, 78.61

TO-220AC TO-220AB
STPS1545D STPS30L40CT

Dioda dla typéw 78.1B, 78.1D, 78.2E

PIN 1 PIN 2
PIN 3 CASE

TO-247AD
MBR 4060PT
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Wymiary

Typ 78.12
Zaciski $Srubowe

Typ 78.25
Zaciski Srubowe

=
bl -

11-2022, www.findernet.com

175 . 43 56.5 35 4.3 56.5
] ® @ 0 / [ ® Gneer e @@ E g®ﬁﬁm
Il - It
@ @ g |l 23
g DD ooo 3 ! ¥ 3 B ”
B oooo oooo h —
0
ll
® o D ce $®® L ce
| G H
Typ 78.36 Typ 78.50/ 78.60
Zaciski Srubowe Zaciski Srubowe
4.3 56.5 70 4.3 56.5
© [®timder H D0 O] o D emcier
[ S
» P
L o ]
© b ol < o
2 g |0 9302 g |0 g 3
«© ©
oooo nooo N oooo oooo N = |
il il
o o [— D ce o o o ——] 0 ce
T — 5 7 H | —— R H
Typ 78.51/78.61 Typ 78.1B
Zaciski Srubowe Zaciski Srubowe
70 4.3 56.5 40 4.3 100
I = —
lee ee| . |lpoww= eBe®
Sl
=] A i oooo :
[ [ -
©
° CI g 3 ° 1 10
©
o
nooo nooo h . 8 E g
o0 [——] D ce f
T = > =
[ I
DHHD D | — ]
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S SERIA 78
Il Zasilacze impulsowe

Wymiary

Typ 78.1D
Zaciski Srubowe

129.3
40 125
{ N
DODDDD
oooo
[ [
@ JE
o
© o
R o 8 ®
[ [
n
n
HHRD D —
uﬂﬁﬂd = |—47
Typ 78.2E
Zaciski Srubowe
60 4.3 125
{ N
DODDDD
oooo E
I [
® —JC
o
8 ° | 8 8
I [
HOHH @ | pE—
1 L) B
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SERIA'78

Zasilacze impulsowe

Wymiary

Typ 78.1A
Zaciski $Srubowe

o

42.5 4.3 125
TyTyTTTY N
0
0|
oooo ©
M / B tincer
® o v ©
o 8 s
C€
0
L 7
)
Typ 78.2A
Zaciski $Srubowe
42.5 4.3 125
TyTyTyTY N
il
0|
oooo e
N / @ tncier
0| ©
3 o 8 il i
% CE€
il
L 00
| e
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S SERIA 78
Il Zasilacze impulsowe

Wymiary

Typ 78.2K
Zaciski Srubowe

1)
bl

70 43 56.5
(&LETe) H 0 [®mrcer
S |o
i
o N = g o 3
© ™ <| ©
© —
Iﬂl gooo h
i
H 0 Ce
== 7 5
Akcesoria
e e e Ptytki opisowe (druk termotransferowy CEMBRE), 48 szt., 6 x 12 mm 060.48
HH H
=l :j :j :j
=1 B L
1 Bl i o
=l FEl B B
=gr—gr—g
060.48
Oad | Tabliczka opisowa, plastikowa, 1 szt., 17 x 25.5 mm (dla 78.12/25/36/50/60/51/61) 019.01
| I
| .
sl (51 S
019.01
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