
TRANSFORMATORY TOROIDALNE TTS
Transformatory przeznaczone głównie do wbudowania w układach zasilających urządzeń
elektronicznych oraz zasilania niskonapięciowych systemów oświetleniowych, charakteryzujące się
małymi gabarytami i masą, małymi stratami mocy oraz małym rozproszeniem magnetycznym .

Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP00,
max temperatura otoczenia 40 C, klasa cieplna izolacji B(130 C).
Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-4, EN 61558-2-6.

° °

Zakres mocy
Zakres napięć PRI
Zakres napięć SEC

:20 - 1000 VA
:110-500 V 50/60 Hz
:6-250 V

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.
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Przykładowe wykonania transformatorów
(Pełniejsza lista produktów znajduje się w 12 rozdziale katalogu "Informacje handlowe")

TRANSFORMATORY TOROIDALNETTS

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.
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